技术参数及要求
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	序号
	名称
	[bookmark: _GoBack]主要参数
	单位
	数量

	1
	台式电脑
	*CPU：四核处理器，主频≥3.8G
主板： B360系列以上芯片组
内存：≥8G DDR4 2400MHz ；
声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）
硬盘：≥128G SSD+1000G SATA3 7200rpm 硬盘；
网卡：集成10/100/1000M以太网卡；
扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位；
*风扇：配置能够有效去除空气中的细菌，并加速甲醛、苯、TVOC等空气中有害物质的降解(启动后外观可辨识)，提供通过国家权威机构检验资质；
接口：≥8个USB接口（前置4个USB 3.1 Gen1接口）、1组PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个非转接VGA接口）
电源：110/220V 180W 85%节能电源
操作系统：预装正版 Win 10 操作系统
安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；
显示器：≥21.5寸低蓝光护眼液晶显示器
机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱不大于16L，顶置提手，顶置电源开关键，方便使用
*产品服务：生产厂商提供三年免费有限上门保修服务。
	台
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	2
	打印复印一体机
	打印幅面：A4
*打印速度：≥30页/分钟
*打印分辨率：HQ1200，600×600dpi
*处理器：≥266MHz   *内存：≥32MB
LCD显示：10字符×2行 中文液晶显示
*接口类型：USB 2.0 ，10/100Base-TX 以太网
*首页输出时间：<8.5 秒
*复印速度（A4）：≥30页/分钟
复印分辨率：600×600dpi
*自动进稿器页数：≥35页/分钟
连续复印：1-99页
*缩放比例：25%-400%
光学分辨率：600*2400dpi
*最大扫描分辨率：19200×19200 dpi
*纸张输入容量：250+1页
纸张输出容量：100页
*双面打印：标配自动双面打印
打印介质种类：普通纸、厚纸、铜版纸、再生纸、信封、纸标签
标准介质尺寸：A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, 16K
*推荐的介质重量：60 - 163g/㎡
*特色功能：支票打印、海报打印、多合一打印、页眉页脚打印、一键票证复印、身份证双面复印、省墨打印、墨粉浓度调整、支持打印工场
*随机硒鼓寿命：≥12000页
*随机墨粉容量：≥2600页
*认证信息：CCC，节能认证
*产品服务：提供一年免费保修服务。
*参数要求：本项目不接受负偏离
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	3
	执法记录仪
	1 外形尺寸:≤81mm×59mm×29mm（长×宽×高）。
2 设备重量:≤126g。
3 执法记录仪镜头广角应不小于128°。
4 数据传输：产品采用标准的USB MiniB物理接口，通讯协议应为USB2.0或以上，USB接口传输速率不低于480Mbps。
5 数码变焦：本机在取景预览模式下支持8倍数码变焦功能。
6 快速录像功能：设备在关机状态下，长按录像键立刻开机执行录像。
7 本机浏览、检索和回放功能：执法记录仪应具有以时间等方式浏览、检索和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息的功能。
8 显示屏：显示屏对角线尺寸≥5.2cm。
9 执法仪支持×2，×4，×8，×16，×32，×64，×128倍快进、快退。
10 数据完整性：执法记录仪应对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未经授权的上位机删除和覆盖。编码视频流宜有防篡改、防非法复制等认证措施（如：水印叠加），以保证原始数据的完整性。执法记录仪在出现异常问题时应能重启，重启后已保存的数据不应丢失或损坏。
11录像功能：设备录像分辨率可根据需求设置2560×1080（30帧）、2304×1296（30帧）、1920×1080(45帧)、1920×1080(30帧)、1280×720（60帧）、1280×720（30帧）、848×480（30帧），视频分辨率为2304×1296时，视频分辨率≥1000线，视频分辨率为1920×1080时，视频分辨率≥800线。
12 拍照功能：设备拍照像素最高为7552×4248（3200万），可选6400×3600、5632×3168、4800×2700、4032×2268、3200×1800、2688×1512七级可选，保存格式JPEG
13 报警功能：设备具备异常报警功能，当设备电压过低、内存不足时能够自动报警。设备因异常情况自动重启后，已保存的数据不应丢失或损坏。
14 日志功能：设备具备日志功能，能够对设备的运行状态和操作进行日志记录，日志的读取与删除需要通过管理软件的权限认证。
15 红外功能：设备具备低照度下摄录功能，10米范围内应能看清当事人面部特征，20米范围可见人体轮廓。
16 电池续航时间: 执法记录仪采用内置不可拆卸电池，内置电池可连续摄录时间≥11小时，待机时间≥200小时。
17 存储功能：设备采用内置式存储，容量≥32G，不得留有存储卡接口。
18 防护功能：设备外壳防护等级应符合GB 4208-2008中IP68的规定；
19 设备裸机可承受3.5米、水泥地面、任意四个面各跌落一次，跌落后设备能正常工作，存储的数据不应丢失。
20 具有抓拍功能，在摄录过程中能抓拍与视频分辨率相同的照片。
21 重点标记功能，在拍摄过程中如遇到重要视频按下相应键此段视频将保存在独立的文件夹中便于区分。
22 具备振动录像功能：在待机时拍打设备能自动录像。
23 预录延录功能：预录大于30分钟的视音频文件，延录大于20分钟的视音频文件。
24 连拍三、五、十、二十、二十五张照片，拍照时可开启闪光灯补光。
25 可通过按键控制白光补光灯固定频率闪烁。
26 警员编号播报功能，开机后自动语音播报执法记录仪内存储的警员编号。
27 设备充电时间应小于等于5小时。
28 U盘功能， 开启U盘功能后，可在执法记录仪上输入密码后，以U盘模式连接计算机。
29 具备一键回放功能，按相应键应能回放最后一段录制的视频。
30 具备移动侦测功能。
31 静音功能，可关闭按键音
32 长按按键执法记录仪可发出报警声。
33 具备整点播报功能，开启整点播报功能后，可在执法记录仪的时钟到整点时进行报时。
34 开机时间≤2.5s。
35音量调节功能:在设备菜单里，通过对应的菜单功能，可以调节设备的音量大小。
36一键锁屏功能:执法仪开机状态下轻触开机键锁屏再按其它任何按键都无用，只有再次轻触开机键才能解锁。
37安全功能:启动安全模式后开机需要输入密码才能操作机器。
38启动录像和停止录像时具有语音播报功能
39最大记录间隔时间：设备采用自动分段记录方式时，相邻两端间最大记录间隔时间应≦0.02S。
40具有录像录音一键切换功能。
41 WiFi功能：本机具有无线WiFi功能
42 手机APP功能：手机可连接执法仪WiFi，通过手机APP端控制执法仪拍照、录像、预览执法仪实时视频。
43可扩展GPS远程定位功能，后台可查看运行轨迹及实时位置。
44 可扩展外置摄像头。*产品服务：提供一年免费有限保修服务。
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