项目要求
一、项目技术要求
采购内容：淮海战役陈官庄地区歼灭战烈士陵园智慧景区建设
[bookmark: _GoBack]本项目采购内容包括但不限于本项目所需应用软件、系统软硬件产品的开发、采购、运输、安装、调试、验收及相关服务等。
	序号
	一级模块
	二级模块
	功能参数
	单位
	数量

	一、地图平台

	1
	手绘地图平台
	3Dgis地图制作
	无人机航飞，3Dgis技术制作陈官庄淮海战役纪念馆地图
	套
	1

	
	
	地图数据建模
	据进行服务器集群数据建模处理
	
	

	
	
	后期处理
	对数据建模的数据进行后期处理和标点、对接等
	
	

	二、智慧景区3DGIS管控和应急指挥调度平台

	1
	智慧停车场
	停车场数据采集对接
	采集景区停车场信息，包括：景区、车位编号名称、车位总数、剩余车位数量
	套
	1

	2
	门禁管理
	闸机数据对接
	位置、编号、检票数据
	套
	1

	3
	信息发布系统
	大屏管理
	点位、运行状态、内容编辑、开关控制
	套
	1

	4
	广播系统
	广播系统管理
	点位、远程开关、运行状态、平台广播功能
	套
	1

	5
	视频监控
	视频监控对接
	视频监控接入对接，实现监控实时预览功能
	套
	1

	6
	应急数据统计
	应急事件统计
	按事件类型、级别、发生区域、时间分别统计
	套
	1

	
	
	应急事件清单
	查看平台登记的应急事件详细信息及处理结果
	套
	1

	
	
	应急预案
	建立日常运营、重大节假日、应急突发事件、参观访问等多种场景应用模式和预案
	套
	1

	7
	SOS求助救护指挥系统
	游客端
	求助类型选择、紧急联系电话填写、定位、一键发布SOS、求救区域设置
	套
	1

	
	
	管理端
	救护人员管理、救护数据统计及图表展示、当日求助信息查看、历史求助信息查看、救护者信息查看、指挥调度管理（获取求助信息，求助点位置信息，求助时间，在地图显示。向求救点附近巡更人员，发布救助指令）
	
	

	
	
	救户端
	巡更人员账户绑定、定位、签到、救助提醒、救助反馈
	
	

	8
	对讲机
	对讲机
	距离：3-10公里；背景照明：有；尺寸：113*55*32mm；电源：有；静音码：有；频率范围：400-470Mhz；重量：240g；频道数量：16；电池容量：1000-2000mAh
	台
	15

	三、智慧旅游大数据旅游产业运行监测与应急指挥平台V1.0（6分）

	1
	系统管理
	参数设置
	设置平台系统相关参数
	套
	1

	2
	
	模块管理
	维护平台功能模块及菜单
	
	

	3
	
	用户管理
	设置平台操作员及操作员所属角色类型
	
	

	4
	
	角色管理
	设置角色及角色可操作的功能模块权限
	
	

	5
	
	操作日志
	记录并查看系统操作日志
	
	

	6
	
	数据字典
	数据字典维护管理
	
	

	7
	可视化大屏管理系统
	大屏模块管理
	管理数据展示模块，通过数据模块作组合成为大屏显示的页面内容，包括：模块名称、模块类型、模块内容、请求地址、刷新时间
	套
	1

	8
	
	页面布局管理
	设置大屏显示页面的布局，可设置多个不同布局的页面，包括：布局名称、布局个数、布局类型、每个模块的具体位置
	
	

	9
	
	大屏页面设置
	页面名称、页面高度、页面宽度、页面间距、页面行数、页面列数、上级页面、方案、排序
	
	

	10
	
	显示方案设置
	选择一个页面布局，设置布局上的具体显示的数据模块内容，每个页面布局可以设置多种显示方案，比如：平日方案、假日方案、流量监测加视频监控方案，前端大屏展示可切换显示方案进行展示
	
	

	11
	
	大屏显示前端
	选择显示方案在大屏上进行显示，包括：用户登录、修改密码、显示方案切换
	
	

	12
	数据采集系统
	舆情数据采集
	通过舆情系统接口采集对接互联网舆情信息（业主协调提供相应接口，该费用不包含数据交易费用）。
	套
	1

	15
	数据交换共享系统
	数据接口权限管理
	对不同用户设置不同的数据接口权限，包括数据维度、接口类型
	套
	1

	16
	
	景区基础数据接口
	提供对外输出景区基础数据接口，包括景区基本信息、景区名称、技术对接人、联系电话等
	套
	1

	17
	
	视频数据接口
	提供对外输出景区视频数据接口
	套
	1

	18
	
	客流数据接口
	提供对外输出景区客流数据接口，包括景区实时总客流量、日接待量数据接口
	套
	1

	四、慧旅游大数据分析决策云服务平台

	1
	景区游客接待分析
	游客流接待统计
	针对单个景区的游客量接待进行统计分析：
1、采用色斑图在地图上展示全国的游客来源分布度热力图；
2、年度、季度、月度游客接待统计；
3、游客接待高峰日分析；
4、游客接待趋势图（按年度、按月度、按日期范围）；
	套
	1

	2
	
	游客接待K线图
	针对单个景区的游客接待的趋势进行分析：游客量以K线图的方式直观展示，K线图分：日K线图、周K线图、月K线图
	套
	1

	3
	
	游客接待同期对比
	针对单个景区的游客接待进行同期对比分析：选择两个不同日期段进行游客量对比，以柱状图或曲线图方式展示
	套
	1

	4
	
	游客接待假日分析
	针对单个景区的节假日游客接待进行统计分析：对法定节假日（春节、清明、端午、五一、中秋、国庆、元旦）的游客数据分析、假日同期对比
	套
	1

	5
	游客画像分析
	游客画像分析
	分析游客的基本画像，包括：游客性别、年龄、同行人数、游客来源地等。
	套
	1

	五、导游导览服务

	1
	智慧景区电子导航导览系统
	电子导览
	基于微信公众号，二维码的语音讲解真正做到移步换景，人到声起，让游客深入了解景点的最优线路及人文历史、传说故事。
	点位
	15

	2
	
	蓝牙讲解器
	发射机3台，UHF600-800MHZ频率，99个频道可选，最多可扩充到500个频道，发射距离120米，锂电池
	套
	1

	3
	
	
	领夹式麦克风3台，全向电容话筒，30HZ—15KHZ
	
	

	4
	
	
	耳挂式无线接收机100台，UHF854-865MHZ频率，6个独立频道,110个频道可选，PLL数位锁定,液晶显示,可充电，15g重量
	
	

	5
	
	
	32单元充电箱3台，可同时给30台接收机和2台发射机充电
	
	

	六、智慧停车

	1
	智慧停车
	无感停车系统
	提供无感支付停车，车场管理等功能；车牌识别，统计分析，车场信息，车位引导，不停车收费，数据交换共享
	套
	1

	2
	
	智慧停车设备
	一进一出出入口道闸、高清车牌识别一体机-S1206D（白）200万定焦车牌识别摄像头、三维压嘴(黑色)、三合一显示屏主板、开关电源、箱体-优慧通III双行屏（灰）、补光灯(光控在灯内)、空气开关、喇叭
	
	

	七、景区官网

	1
	智慧旅游公众平台
	微官网
	基于微信的二次开发，游客可以提前或者旅途中快速准确了解陈官庄景区的资源和游玩路线，可提供相关旅游资讯，并可以进行下单、租车、订酒店等服务
	套
	1

	
	
	官网
	PC端陈官庄景区官网，可在官网了解陈官庄景区的资源和游玩路线，相关景区动态、旅游资讯、投诉建议、咨询等服务。
	套
	1

	八、VR体验

	1
	景区虚拟漫游
	前端拍摄
	利用无人机和摄像机对景点进行拍摄，进行内容制作，虚拟景区展示
	点位
	15

	九、客流统计

	1
	客流统计
	人像统计摄像头
	1.采用支持双镜头立体成像技术。
2.信噪比不小于55dB。
3.图像几何位置失真需≤5%。
4.图像延时需不大于120ms。
5.需支持DC12V与POE供电，且能在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
6.摄像机能够在-10~40摄氏度环境下稳定工作。
7.设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。
8.当使用一个账户登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间。
9.设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。
10.需支持本地SD卡存储，最大支持128G。
11.★可通过浏览器配置客流统计功能参数，具备高度过滤功能。数据统计周期可配置。
12.★可对画面中进入和离开人数进行统计，客流统计准确率不小于99%。
13.★可将进入和离开人数存储在设备内部存储器，并生成日报表、周报表、月报表、年报表，并支持导出为excel格式文件保存。                   标★项需提供公安部型式检验报告证明复印件并加盖制造商公章
	台
	4

	2
	
	摄像头管理系统
	摄像机调度，数据采集，支持客流数据本地存储及断网续传
	套
	1

	十、环境监测系统

	1
	环境监测
	环境监测
	针对火险、异常天气、地质灾害等进行监测，预警。
	套
	1

	十一、机房设备

	1
	服务器
	本地应用服务器
	外形	机架式服务器	1U 机架式服务器
CPU	CPU数	"英特尔至强处理器E5-2600 V3产品系列2路CPU配置"
主频	**GHZ
缓存	高速缓存，每核心2.5 B；核心数量选项：4、6、8、10、12、16、18
内存	配置容量	≥8GB
最大可扩展容量	可配≥768 GB（≥24 个DIMM 插槽）
内存插槽	≥24 个DIMM 插槽
硬盘	当前配置	4个 300GB 10Krpm 2.5 SAS热插拨硬盘
最大支持硬盘数量和型号	≥18块1.8 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘
RAID卡	RAID支持	支持RAID 0、1、5、6、10、50、60支持双RAID卡
Cache 大小/最大值	512M/2G
电池保修时间	3年warranty for battery/可选升级5年保修
是否支持cachecade	有
CacheCade /	有/512GB
 最大cachecade容量	
是否支持fastpath等SSD优化技术	有
SD卡数量	≥2
SD卡可组成RAID的级别	有
I/O	PCI插槽	≥3个PCIe第3代插槽
网卡	数量	可选集成4个千兆以太网卡，支持failover,loadbalance，或集成2个千兆以太网及2个万兆10Gb Base_T/SFP+ 接口以太网卡, 支持独立于交换机的万兆网卡分区技术.
电源	配置	配置1+1冗余热插拔钛金级能效电源
管理	前置管理液晶屏	前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息
能耗管理	可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶
运行温度	 -10摄氏度至45摄氏度
远程管理	配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP和SNMP；支持IPv6。
允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。
能够利用SDCard保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。所涉及价格包含在设备价格中。
生命周期管理器	服务器主板集成Lifecycle Manager管理工具,能够免光盘安装服务器，安装管理服务器更加简单。
	台
	2

	2
	
	云服务、云存储
	云计算、云存储（4核8内存，10M互联网专线）
	年
	3



